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Paraunlideren misidn en eltrabajo, esimportante conocer las diferentes formas de controlar los riesgos en
el lugar de trabajo. En primera instancia, y como medida mas eficiente, se debe controlar el riesgo en la
fuente; es decir, controlar aquellos procesos, equipos, herramientas, procedimientos o productos quimicos
que generenelriesgo, lo cual se logra con medidas como: mantenimiento a un equipo ruidoso, eliminacidn de
un producto quimico, mejoramiento de la ventilacién de un sitio, disminucidn de la concentracidon de un
producto quimico enelambiente, etc.

Sin embargo, en muchas ocasiones no es posible controlar o eliminar el riesgo en la fuente y se requiere del
uso de elementos de proteccion personal, que crean una barrera entre el agente de riesgo y el trabajador, la
cualdisminuye la probabilidad de ocurrencia de un accidente o enfermedad.

Como lider en misidn en el trabajo, usted debe conocer los elementos de proteccion personal, identificar las
situaciones en las cuales se requiere su uso, mantenerlos de manera correctay, finalmente, ayudar a sus
companeros de trabajo a concientizarse de la importancia de usar en forma adecuada y permanente estos
elementos que, aunque avecesincdmodos, lesayudan atenerunavida productivay feliz.

Cuando usted termine de estudiar este mddulo estara en condiciones de:
¢ Conocerlosdiferentestipos de elementos de proteccion personal existentes.

¢ Identificar los agentes de riesgo en su lugar de trabajo asi como los elementos de proteccion necesarios
paracontrolarlos.

e Conocerloslineamientos necesarios para suadecuada seleccion, utilizacidn, vida Gtily mantenimiento.
e Supervisarelusoadecuadode los mismosenellugarde trabajo.

e Ayudarenelentrenamiento de sus companeros de trabajo en el uso correctoy oportuno de los elementos
de proteccion personal.

o EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL O PERSONAL (EPI): Se entiende por EPI, cualquier equipo
destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que lo proteja de uno o mas riesgos que puedan
amenazar su seguridad y/o su salud, asi como cualquier complemento destinado al mismo fin. Los EPI son
elementos de proteccion individuales del trabajador, utilizados en cualquier tipo de trabajo y cuya eficacia
depende, en gran parte, de su correcta eleccion y de un mantenimiento adecuado del mismo. Segun la
definiciony paratenerlacondicionde EPI, es necesario hacer las siguientes consideraciones:

- ELEPInotiene por finalidad realizar una tarea o actividad sino protegernos de los riesgos que presenta la
tareaoactividad.

- No tendran la condicion de EPI las herramientas o Utiles, aunque los mismos estén disenados para
proteger contraun determinado riesgo (herramientas eléctricas aislantes, etc.).

- ELEPIdebe serllevado poreltrabajadory utilizado de laforma prevista por el fabricante.

- EL EPI debe ser elemento de proteccion para el que lo utiliza, no para la proteccidn de productos o
personasajenas.



ELEMENTOS DE PROTECCION PARA LOS 0J0S Y LA CARA: Son elementos como gafas de seguridad,
monogafas de seguridad o caretas, que los trabajadores usan cuando estan expuestos a riesgos tales
como la proyeccion de particulas, quimicos liquidos, quimicos acidos o causticos, gases o vapores, asi
como arayos luminosos nocivos como los de soldaduray otros.

ELEMENTOS DE PROTECCION PARA LA CABEZA: Generalmente se refiere a cascos de seguridad que
deben utilizar los trabajadores en areas en las cuales existe la posibilidad de lesionarse por caida de
objetos, impacto o caida de altura. Hay cascos disefados para reducir la posibilidad de choques eléctricos
paraaquellas personas que estan expuestas a energia eléctrica (cascos dieléctricos).

ELEMENTOS DE PROTECCION PARA LOS PIES: Son elementos como botas o zapatos de seguridad con
puntera de acero cuando existe el riesgo de caida de objetos pesados, atrapamiento por vehiculos o
equipos, o ante la presencia de objetos que puedan perforar la suela. Aquellos trabajadores que estan
expuestos a riesgo eléctrico deben utilizar calzado especial dieléctrico para disminuir la probabilidad de
choque, en casode entraren contacto con alguna fuente generadora de energia.

ELEMENTOS DE PROTECCION PARA LAS MANOS: Se refieren a los guantes que deben utilizar los
trabajadores cuando estan expuestos a riesgos como productos quimicos, cortadas por elementos
cortopunzantes, quemaduras, abrasiones o temperaturas extremas. Estos deben seleccionarse
cuidadosamente de acuerdo con la actividad que realiza la persona, de manera que cumplan con el objetivo
de protegerla contraelriesgo.

ELEMENTOS DE PROTECCION RESPIRATORIA: Son aquellos que protegen de las sustancias quimicas
presentes en el lugar de trabajo, y que no han podido ser controladas en la fuente de origen. Es muy
importante laadecuada seleccion deltipo de respiradores de acuerdo con las sustanciasy determinarsila
persona esta expuesta a un quimico liquido o sélido; también deben conocerse las propiedades toxicas del
mismo.

ELEMENTOS DE PROTECCION PARA CAIDA DE ALTURA: Son elementos que protegen a los trabajadores
de caidas cuando trabajan a una altura superiora 1,50 m sobre el nivel del piso o cuando lo hacen sobre un
equipo peligroso. La proteccion es pasiva, cuando impide la caida del trabajador al instalar una guarda o
prohibir el acceso; o activa cuando se usan equipos que no evitan la caida pero logran pararla en caso de
accidente.

ELEMENTOS DE PROTECCION PARA TRABAJOS CON RIESGO ELECTRICO: Son elementos tales como los
guantes dieléctricos, los tapetes aislantes o las herramientas aisladas, que evitan que el trabajador haga
contacto con la corriente eléctrica.

ESPACIOS CONFINADOS: Los espacios confinados son sitios suficientemente grandes para que un
trabajador pueda entrar de cuerpo enteroy desempenar unatarea asignada, pero no estan disenados para
ser ocupados por las personas permanentemente. Estos poseen restricciones para la entrada y saliday
poseen las siguientes caracteristicas:

- Puede existir un potencial conocido de at-
mosfera peligrosa (acumulacién de mate-
rialesinflamables, tdxicos oinertes).

- Pueden contener materiales y equipos que
tienenelriesgo de atrapamiento.

- Tienen una configuracién interna que puede
asfixiar a la persona que entra, por su esca-
saventilacién.




Ejercicio inicial: cuestionario sobre equipo
de proteccion personal

Tiempo aproximado: 15 minutos

Responda alas siguientes preguntas:

1. Hagaunalistadelequipo de proteccidn personal que usted requiere en su trabajo

2.;Cualessonlosagentes deriesgode los que usted se previene al usar el equipo de proteccion personal?

Paracadauno, describa los cuidadosy precauciones necesarias para su utilizacion:

¢ Qué debe hacersisuequipo se rompe o tiene algin defecto?

;Qué debe hacersiustednotiene EPP o EPI?

Discuta consugrupo lasrespuestas;y uno de los integrantes debe exponer las respuestas ante los demas.



En el lugar de trabajo, todos los dias ocurren lesiones en los ojos. Esto representa un gran costo social 'y
economico para el pais; ademas no es posible estimar lo que representa la pérdida de la vision en uno o
ambos ojos para untrabajador.

¢Qué factores contribuyen a las lesiones de ojos en el lugar de trabajo? Tdémese un momento para pensar en
los posiblesriesgos para los ojos en su lugar de trabajoy haga una lista:

Compare surespuesta con las siguientes:

o PROYECCION DE PARTICULAS: Algunos estudios muestran que apréximadamente el 70% de las lesiones
en ojos producidas en el lugar de trabajo son originadas por proyeccion de particulas o chispas; la mayoria
de las cuales son proyectadas agranvelocidady pueden producir lesiones serias.

e CONTACTO CON PRODUCTOS QUIMICOS: Este tipo de accidente ocupa el segundo lugary, generalmente
ocurre cuando la persona manipula algin producto o cuando por accidente se rompe unatuberia, valvula o
recipiente.

e GOLPES CON EQUIPO, HERRAMIENTAS O MAQUINARIA: Estas lesiones se presentan, por ejemplo, al
manipular herramientas de manera incorrecta, o al proyectarse alguna pieza de una maquina o equipo,
como ocurre con la piedradelesmeril.

;Como pueden prevenirse estos accidentes? Esto se logra cuando el trabajador usa la proteccion personal
adecuada, que provea la proteccidn necesaria de acuerdo con los riesgos presentes en el lugar de trabajo.

e GAFAS DE SEGURIDAD: Las gafas de seguridad son de diferentes tipos, materialesy colores; éstas deben
tener guardas laterales, superior e inferior, de manera que protejan contra las particulas de mediano
impacto proyectadas en oficios tales como carpinteria y talla en madera, o al desplazarse por sitios en los
cuales existe el riesgo de particulas en proyeccion como el taller de mantenimiento. En caso de usar
lentes formulados, a las gafas de seguridad se les puede colocar la formulaciéon requerida.

o MONOGAFAS DE SEGURIDAD: Existen diferentes tipos, marcas y materiales de monogafas. Estas se
ajustan completamente a la caray proveen proteccion contra salpicaduras en la manipulacion de quimicos
oante la presencia presencia de gases y vapores. Algunos lentes son resistentes al impactoy protegen en
actividades como pulir, sin embargo cuando estas se realizan se prefiere el uso de las monogafas mas la
caretade seguridad, lacual se describe mas adelante.

e CARETA: Esuna pantalla transparente sostenida por un arnés de cabeza; la cual se encuentra en varios
tamanosyresistencias. Debe ser utilizada en los trabajos que requieren la proteccion de la cara como, por
ejemplo, al utilizar la pulidora o sierra circular, o cuando se manejan quimicos. En muchas ocasionesy
segun lalaborserequiere deluso de gafas de seguridady careta simultdneamente.

e CARETAS PARA SOLDADURA: Son caretas especiales y protegen al trabajador no sélo de las chispas 'y
particulas en proyeccidn, sino también los rayos infrarrojos que provienen del proceso de la soldadura,
para lo cualtienenunfiltro especial.



Gafas de seguridad Monogafa de seguridad Careta Careta para soldadura

Como recomendacion para la persona que realiza las compras en la empresa, es importante que el
equipo de proteccion cumpla con la norma ANSI Z87.1-1989 o con las normas ICONTEC 1-771,
1-825,1-827,1-838y 1 835.

¢ Qué hacerante unaemergencia?

La empresa debe contar con lavaojos y duchas de emergencia para la atencion de los primeros auxilios en
caso de contacto con productos quimicos. La hoja de seguridad del producto debe contener la informacion
necesaria paraadministrar los primeros auxilios en estas situaciones.

Guia basica para la seleccion de proteccion
para los ojos y la cara

A continuacion usted encontrara una tabla que le proporciona una guia general para la seleccidn del equipo
de proteccion personal:

FUENTE RIESGO PROTECCION
Impacto: Fragmentos en proyec- | Gafas de seguridad con proteccion la-
Pulir, afilar, taladrar, cortar, cince- | cion, objetos, arena, peda- | teral superior e inferior. Para mayor
lar, etc. zos de metal. proteccion debe utilizarse también la
careta.
Calor: Particulas calientes, sal- | Caretay monogafa de seguridad. Para
Operaciones en hornos, moldeo, | picadura de metales fundi- | el trabajo en hornos utilice careta con
preparacionde colada, soldadura. dos, exposicion a altas | pantallareflectiva.
temperaturas. Para soldar utilice careta de solda-
dura.
Quimicos: Salpicadurade liquidos. Monogafa de seguridad para mani-
Acidos y manipulacion de otros qui- | Neblinas, gasesyvapores. | pulaciénde productos quimicos.
micos. Careta. Serecomiendausarambas
Polvo: Polvo molesto. Gafas de seguridad .
Trabajo con madera, barrer, limpiar.
Luzoradiacion: Radiacidnocular. Careta para soldadura con filtro de o-
- Soldaduraeléctrica. Radiaciénocular. pacidad ocular 10- 14.
-Soldadura gas. Reflejo. Careta para soldadura filtros: gas 4-8,
- Luzsolar. corte 3-6.
Gafas con proteccion ultravioleta.




En su lugar de trabajo, dirijase a un sitio en el cual se requiera proteccidn para los ojos, bien sea gafas de
seguridad, careta o careta para soldadura. Mire a las personas que realizan la labory escriba cuantas de ellas
estan utilizando la proteccion de ojos requerida. Recoja los siguientes datos:

e NUmerode personas que usan la proteccion:

e NUmerode personas que trabajanen lalabor:

e Porcentaje de personas que usan la proteccion:

EJEMPLO: Eneltaller de mantenimiento se encuentran trabajando 8 personas, y 6 de ellas estan utilizando
gafas de seguridad.

e Numerode personas que usan la proteccidn:

e Numerode personas que trabajan en la labor:

e Porcentaje de personas que usan la proteccion:

Dirijase a quienes no la estan usando y permita que, primero, le expresen la razén por la cual no lo hacen,
luego hable con ellas sobre la importancia de hacerlo y describa la experiencia. Después dirijase a las
personas que estan usando la protecciony refuerce este comportamiento positivo.

Describa su experienciaal realizar este ejercicio. ;Podria hacerlodosotresvecesalasemana?

Existen varias formas de proteger al trabajador cuando realiza un trabajo en altura, es decir, a una altura
superior a 1,50 m sobre el nivel del piso o por encima de equipo peligroso. Las medidas de seguridad las
podemos clasificar en dos categorias:

SISTEMAS PARA PREVENIR LA CAIDA O DE PREVENCION COLECTIVA: Estos se disefan en el lugar de
trabajo para evitar que el trabajador sufra una caida e incluyen:

-Pasamanos. - Avisos de precaucionyde paso restringido.
- Barandas. - Mallas.
SISTEMAS PARA CONTENER LA CAIDA: Estos no evitan que el trabajador sufra una caida, pero la detienen

unavez que ella seinicia. Estos sistemas incluyen equipos como el arnés de seguridad, las cuerdasy lineas
devida, los cuales se explican a continuacion:



e Arnés de seguridad: Se debe utilizar en casos de trabajos a
una altura mayor de 1,50 m. El tipo de arnés que debe
utilizarse es el de cuerpo, cuya forma permite que la fuerza
del impacto se distribuya en la mayor parte del cuerpo y asi
evitar que el portador sufra una lesién al ser detenido en

/p ) forma brusca.
™, e Eslingasymosquetones: Son cuerdas que se amarran entre

elarnés de seguridad y un punto fijo, firme que resista por lo
menos 2.500 Kg de carga estatica. Su longitud no debe ser
mayor de 1,5 m, su didmetro debe ser de 19 mm y debera
soportar 2.450 Kg de tension.

Incorrecto Correcto

e Lineadevida: Esta linea se debe utilizar cuando no existan puntosde sujecién en la parte superior del lugar
donde se va a realizar el trabajo. Este tipo de cuerda permite el movimiento horizontal o vertical. Al
instalarse deberatener puntosde soporte cada3m.

[ ——

S

Todo equipo de proteccion personal debe cumplir con las especificaciones de calidad exigidas, pida al
responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo de su empresa que tome las medidas necesarias para
que el equipo adquirido cumpla con las especificaciones técnicas segun la legislacion.

Inspecciondel equipo

Todas las lineas de vida, cuerdas de vida y arneses de seguridad deben ser inspeccionados antes de su
utilizacidon. Cada equipo debera tener una hoja de vida en la cual se registren los datos de cada inspeccion.
En ninguna circunstancia debe permitirse el uso de un equipo defectuoso. En caso de presentarse deterioro
enalgunodeellos, debe serretirado de inmediato.

Las personas que van a realizar trabajo en alturas deben estar certificadas para tal fin y recibir
entrenamiento sobre el uso y mantenimiento del equipo de proteccion personal.



Identifique las tareas que en su empresa se realicen por encima de 1,50 m sobre el nivel del piso o sobre
equipo peligroso. Comente a su supervisor o al jefe de Seguridady Salud en el trabajo la necesidad de utilizar
equipo de proteccion personal.

En su sitio de trabajo, como en la mayoria de los lugares, es
posible que existan algunosriesgos respiratorios:

¢ Polvo. e Humos. e Vapores.
¢ (Gases. ¢ Neblinas.

Cuando se generan estos agentes de riesgo en el lugar de tra-
bajo, es necesario aplicar formas de control; la primera opcién
la constituye las medidas de ingenieria para controlar el
agentederiesgoen lafuente. Sinembargo, estonosiempre es
posible, por lo que en muchos casos se requiere el uso de equi-
pode proteccion respiratoria.

Es importante seleccionar el equipo de proteccion respiratoria apropiado de acuerdo con los agentes de
riesgo en el lugar de trabajo. También es indispensable que todas las personas reciban entrenamiento sobre
eluso, ajustey mantenimiento del mismo.

RESPIRADORES PARA ATMOSFERAS CON PELIGRO INMINENTE PARA LA VIDAY LA SALUD: Se requieren
en aquellos sitios en los cuales la concentracidon de un quimico es tan alta o en donde la concentracion de
oxigeno es tan baja, que si una personaingresa sin la adecuada proteccion, pone en peligro suviday su salud.
Un ejemplo de estas condiciones puede presentarse en espacios confinados, actividades de limpieza de
filtros, manejo de emergencias por derrames quimicos, entre otros. Los respiradores utilizados en estos
€asos son:



e Equiposdeaireautocontenido con mascarade caracompleta.
e Equiposde presion positiva con mascarade caracompleta.

Para su uso se requiere de entrenamiento especial ya que las condiciones en las cuales se usan revisten
otros peligros paralavidaylasalud.

RESPIRADORES PARA ATMOSFERAS QUE NO REVISTEN PELIGRO INMINENTE PARA LA VIDA Y LA SALUD:
El tipo de respirador debe seleccionarse de acuerdo con el contaminante presente, su forma fisica y
caracteristicas toxicélogas.

e Respiradores para \ ¢ Respiradores para ga-
particulas: Estos res- 1\ ses y vapores: Tienen
piradores atrapan las J’#_/ filtros especiales que
particulas presentes retienen los quimicos
en elambiente e impi- () presentes en el am-
den que éstas sean biente impidiendo que
respiradas. \ seanrespirados.

‘
! 'A !

La seleccion adecuada del tipo de respirador requerido es muy importante, el Departamento de
Seguridad y Salud en el Trabajo de su empresa o la persona responsable debe seleccionar el
equipo de proteccion; es importante que éste retna los requisitos de calidad contemplados en la
norma ICONTEC 1-584 728 729, E-89,1-589, 1-733.

Utilizacion de los
respiradores

Es importante que el respirador se ajuste completa-
mente a la cara, de esto depende que el contaminante
no llegue al sistema respiratorio. La presencia de
barba y el uso de gafas cuando se utiliza la pieza de
caracompleta, impiden el sello adecuado.

Valvula
de ingreso

Prueba de ajuste: Para verificar si el respirador esta
bien ajustado, tape con ambas manos las valvulas de
ingreso de aire (donde se encuentran los filtros), al
inhalar, la mascara debe contraerse; luego, tape la
valvula de salida del aire, exhale: la mascara debe
expandirse.

Todas las personas que requieran del uso de respi-
radores deben serentrenadas en la prueba de ajuste.

Valvula de salida

Recuerde: el uso del respirador de manera inadecuada no lo protege
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Elequipo de proteccidn respiratoria debe almacenarse correctamente para conservar su eficiencia original.
Recuerde que el equipo es personal y debe mantenerse limpio, inspeccionarse rutinariamente y debe
reemplazarse cuando presentaalgun defecto que impida su funcionamiento.

Los respiradores para gases y vapores deben almacenarse en un recipiente o bolsa hermética, no deben
dejarse por fuera en ambientes contaminados ya que los filtros se saturan al tener contacto permanente con
elquimico.

Los equipos de aire autocontenido deben tener una hoja de vida que garantice que han sido recargados y
chequeados permanentemente. Esto garantiza que estén listos cuando se requieran y que no generen
peligroala personaque losvaya a utilizar.

Los filtros se saturan dependiendo de las concentraciones del quimico en al ambiente. Cuando use un
respirador para particulas, debe cambiar el filtro cuando al respirar sienta que éste opone resistencia a la
entrada delaire, pues esto quiere decir que esta saturado. Sicuandousaun respirador paragasesyvapores,
aunque éste se encuentre bien ajustado, siente el olor del quimico, esto quiere decir que el filtro esta
saturadoyrequiere ser cambiado.

Mire el dibujo.
i Esta bien usado el respirador? Explique su respuesta.

Existen dos situaciones en las cuales los trabajadores necesitan usar proteccion para la cabeza:
e Siempre que haya un potencial de caida de objetos que lesionen al trabajador.

e Siempre que el trabajador se exponga a lineas de conduccion eléctrica que puedan hacer contacto con la
cabeza.

Los cascos de seguridad deben cumplir con las normas de calidad
ANSI z89.1-1986 o con la norma ICONTEC 1-523



Existenvarios tipos de cascos de seguridad:

e Clase A: Resistentes al impacto y, adicionalmente, proveen
proteccion para bajo voltaje: 2.200 volt.

e Clase B: Adicional a la resistencia al impacto, proveen proteccion
paratensiones de 20.000 volt.

e ClaseC: Resistentealimpacto. T

Ejercicio
Responda las siguientes preguntas:

1.;Cuando debe utilizarse proteccion parala cabeza?

2.;Quétipode cascoserecomiendaentrabajosalrededorde lineas de energia?

Proteccion para los pies

Los pies se protegen usando botas de seguridad con puntera de acero
cuando:

e Existariesgode caida de objetos, piezas o maquinaria.

e Cuando en el lugar de trabajo se encuentren objetos que puedan
perforarlasuelade unzapatonormal.

Las botas de seguridad tienen una puntera de acero que impide que al
caer objetos o maquinaria pesada, el pie se lesione. Cuando se
trabaja con riesgo eléctrico estas botas de seguridad deben aislar al
trabajador, porlo que se conocen como botas dieléctricas.
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Proteccion para las manos

Son muchas las situaciones en las cuales los trabajadores necesitan usar proteccion para las manos. Entre
ellas se mencionan:

e Usode sustancias o productos quimicos. e Manipulacion de materiales abrasivos o filosos.
e Trabajoenambientes frios. e Usodeherramientas cortantes.
e Manipulacidon de objetos calientes. e Contactoconfluidos corporales.

Ejercicio

;Ademas de las anteriores situaciones, qué otras tareas requieren proteccién para las manos?

Guia basica para el uso de guantes

Mgy
V7 7

N——
Guantesdesechables Guantesde materialdealuminio  Guantesdieléctricos
Protegen contra irritantes Se utilizan para manipular objetos Aislan al trabajador del contacto
suaves. calientes. con energias peligrosas.
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Guantes resistentes a productos
quimicos

Protegen las manos contra corro-
sivos, acidos, aceites y solventes.
Existe una gran variedad de guan-
tesy de la adecuada seleccion de-
pende la proteccion. Para un ade-
cuado uso consulte las tablas en
las que se indica cdmo hacer la

Guantes de malla metalica

Se utilizan cuando se requiere el
uso de herramientas cortantes
como cuchillos, bisturies u otros
instrumentos filosos. Se ponen en
la mano contraria al uso de la
herramienta.

/

Guantes de algodon, hilaza, o
mezclas dealgodon

Generalmente se utilizan para
mejorar el agarre al manipular
objetos que puedanresbalarse.

seleccion correcta.

Tabla para seleccion de guantes

TIPO

VENTAJAS

DESVENTAJAS

USO INDICADO

Caucho natural

Bajo costo, buenas pro-
piedades fisicas, no
impide la destreza.

Bajo desempeno al mani-
pular grasas o aceites
organicos.

Bases, alcoholes, solu-
cionesdiluidas conagua
como detergentes.

Mezclas de caucho

Bajo costo, no impiden la
destreza, mejor resis-
tencia a los quimicos que

Caracteristicas fisicas
usualmente inferiores al
anterior.

Acidos y bases fuertes,
sales, alcoholes, mezclas
diluidas en agua (deter-

natural elanterior. gentes).
Bajo costo, muy buenas | Se endurecen con el uso. | Acidosy bases fuertes, sa-
PVC propiedades fisicas, resis- les, alcoholes, mezclas di-
tencia mediana a los qui- luidas en agua (detergen-
micos. tes).
NeEaane Costo medio, resistencia | NA* Acidos, oxidantes, anili-
quimica mediana. nas, fenol, glicol.
Bajo costo, excelentes | Bajo desempeno frente al | Aceites, grasas, quimicos
Nitrilo propiedades fisicas, noim- | benzeno, cloruro de meti- | alifaticos, xileno, percolo-
piden ladestreza. leno, cetonas. etileno, tricloroetano, to-
lueno.
Especializado para organi- | Costoso, bajo desempefio | Glicol éter, cetonas, éste-
Butyl cospolares. frente a hidrocarburos y |res
solventes clorinados.
Polivinil Especializado. Muy costoso. Alifaticos, aromaticos.
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Proteccion auditiva

Como se vio en un maodulo anterior, el ruido en el lugar de trabajo es un agente de riesgo que se puede
controlar con medios de ingenieria. Sin embargo, como esto no siempre es posible, se requiere del uso de
proteccion auditiva.

En aquellos ambientes de trabajo que se encuentran por encima de 80 dBA
se requiere que los trabajadores usen permanentemente proteccion auditiva.

Tipos de proteccion auditiva

Moldeados

Usualmente de silicona, son fa-
bricados sobre medida de acuer-

/
e

) Premoldeados do con la forma del pabelldn
Protector tipo copa Usualmente son de silicona o  auricular y el conducto auditivo.
Cubren la totalidad del pabe-  plastico. Existe una granvariedad Deben ser fabricados por un
lLbnauricular. de marcas, tamafosy materiales. ~ experto.

Es importante que los protectores auditivos se utilicen correctamente de manera que impidan que el ruido
ingrese al oidoy produzca dano en laaudicion. Elefectoalcolocarlo debe serel mismo que sentimos al tapar
las orejas con las manos.

Deben almacenarse y lavarse cuidadosamente después de su uso diario, y deben desecharse al presentar
defectos o al cambiar las caracteristicas del material.

Tarea

En su lugar de trabajo dirijase a un sitio en el cual se requiera proteccion auditiva. Mire a las personas que
estén realizando la labor y cuente las que estan utilizando los protectores auditivos. Recoja los siguientes
datos:

e NUmerode personas que usan la proteccion:

e NUmerode personas que trabajanen lalabor:

e Porcentaje de personas que usan la proteccion:
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En su lugar de trabajo dirijase a un sitio en el cual se requiera proteccion auditiva. Mire a las personas que
estén realizando la labor y cuente las que estan utilizando los protectores auditivos. Recoja los siguientes
datos:

e NUmerode personas que usan la proteccion:

e NUmerode personas que trabajanen la labor:

e Porcentaje de personas que usan la proteccion:

EJEMPLO: En el drea de produccidn se encuentran trabajando 20 personas, 10 de ellas usan proteccion
auditiva.

e NUmerode personas que usan la proteccidn:
e NUmerode personas que trabajan en la labor:

¢ Porcentaje de personas que usan la proteccion:

Dirijase a quienes no la estan usando y permita que , primero, le expresen la razén por la cual no lo estan
haciendo, luego hable con ellas sobre la importancia de hacerlo y describa la experiencia. Posteriormente
dirijase a las personas que estan usando la proteccidny refuerce este comportamiento positivo.

Describa su experienciaal realizar este ejercicio. ;Podria hacerlodosotresvecesalasemana?




e Elabore unapropuesta de programa de proteccion personal para suempresa.

e Liste las laboresotareas querequieranelusode elementos de proteccion personal.
e Discutaconelresponsable de seguridady salud en el trabajo, el equipo requerido.

e Propongaun plande entrenamiento paratodas las personas.

e Propongaun plan de seguimiento.

Recuerde llevar la cartilla a la proxima sesion.

OSHA. Manual técnico. www.osha-slc.gov
Norma Ansi Z288.2-1969.

Real decreto 773 de 1997 - Equipos de proteccidn personal - Espana.



Con tu liderazgo lograremos
transformar la vision en realidad.

Cuidado
del entorno

Cuidado Cuidado
de la palabra del otro

: Cuidado
e uno mismo Cuidado

del planeta

SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A.
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