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\ ('2)  Superficie plana

DESCRIPCION Y USOS:

La llana es una herramienta usada en albanileria, formada por una superficie plana,
lisa y metalica sujetada por un asa. Segun la forma de la superficie plana hay de
diversos tipos: dentada, redonda, etc.

La llana se utiliza para los trabajos de blanqueo, extendiendo la pasta sobre las
superficies guarnecidas, alisando y comprimiendo la masa con el borde de la her-
ramienta. También es utilizada para extender y aplanar morteros. Con la llana se
extiende la cal o yeso con facilidad y ligereza y sirve especialmente para los guarne-
cidos y blanqueos.

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL:

Gafas de Zapatos de seguridad
Q’7 con puntera ‘

seguridad Metalica

Esta ficha no sustituye el manual del fabricante.
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CONSECUENCIAS QUE SE PODRIAN GENERAR
POR EL USO DE LA HERRAMIENTA

<« Heridas < Golpes <« Lesiones « Desordenes <« Esguinces en
Oculares musculo extremidades
esqueléticos superiores

MEDIDAS PREVENTIVAS:

7/ Retire anillos, pulseras, reloj entre otros, antes de utilizar la llana.

7 Pdngase todos los elementos de proteccidn personal antes de utilizar la llana.

7 Verifique que la llana se encuentre en buen estado, la ldmina libre de oxidacion el mango
7 libre de sustancias o elementos que dificulten su uso.

7 Limpiar con abundante agua, después de su uso. En caso de que se haya agarrado el
material, puede frotar con otra paleta para desprender la mezcla.

4 Almacene la llana en un adecuado cuarto de herramientas (tableros, estanterias, soportes,
estuches).

4 Verifique que la lamina de metal este bien sujeta al mango, que no se encuentre floja o
sujetada por otros elementos.

Esta ficha no sustituye el manual del fabricante.
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