
AMOL AD OR A

DESCRIPCIÓN Y USOS

La amoladora o "moladora" se conoce también como muela. Esta herramienta consiste en 
un motor eléctrico a cuyo eje de giro se acoplan discos.

De acuerdo a la tarea a realizar se selecciona el tipo de disco:

Para el pulido y abrillantado de metales se utilizan los discos de material blando y flexible. 
Para quitar las rebabas de mecanizado que puedan tener algunas piezas se utilizan los 
discos de alambre.
Para desbastar o matar aristas de piezas metálicas se utilizan discos de material abrasivo 
constituido por granos gruesos.
Para afilar las herramientas de corte (cuchillas, brocas, entre otras) o para cortar cerámicas 
se utilizan discos de material abrasivo constituido por granos finos.
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CONS ECUENCIAS QUE SE PODRÍAN GENER AR POR EL USO DE L A HERR AMIENTA

G O L P E S D E S Ó R D E N E S  M U S C O E S Q U E L É T I C O SH E R I D A D ,  C O R T E S

DEL ANTAL GUANTES DE CARNA Z A PRO TECCIÓ N AU DITIVA
TIPO  C O PA

C AS C O  DE S EG U R I DAD

L E S I O N E S  O C U L A R E S

LESIONES FÍSICAS SECUNDARIAS POR 
CONTACTO CON CORRIENTE ELÉCTRICA.

C A Í D A S  A L M I S M O NI V EL 

TENS I ÓN M USCULAR POR EFECTO DE LAS VIBRACIONES

Póngase todos los elementos de protección personal antes de utilizar la amoladora.

Antes de utilizar la amoladora retire accesorios personales como cadenas, anillos, reloj 
entre otros.

Verifique el buen estado de la clavija o enchufe antes de conectar al toma corriente 
la amoladora.

Verifique que el entorno de trabajo esté limpio, ordenado y libre de obstáculos.

Verifique siempre el estado de los cables y enchufes.
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MEDIDAS  PRE VENTIVAS

Verifique siempre la posición del interruptor antes de conectar la amoladora al toma 
corriente.

Estudie la mejor postura antes de iniciar el trabajo, evite posturas incómodas e inseguras.
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Utilice siempre los elementos de protección para las amoladoras (guarda y empuñadura).•



Asegúrese de estar utilizando el accesorio adecuado para el trabajo que desea hacer.

Compruebe el estado de las tuercas y bridas de apoyo antes de colocar el disco.

Manipule siempre con mucho cuidado los discos.

Compare las RPM indicadas en la etiqueta del disco con las características de la herramienta.

Inspeccione el disco antes de su montaje.

Haga girar el disco por lo menos durante 15 seg. antes de comenzar a trabajar.

Trabaje con el disco fuera de la línea del cuerpo, durante la operación y al encender 
la amoladora. 

Evite realizar empalmes para alargar el cable de la amoladora.

Evite utilizar la amoladora con discos deteriorados o que no son acordes con la tarea.
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Cuando ponga el disco en la brida, evite forzarlo o modificarlo.

Para realizar la tarea con la moladora, utilice ambas manos, siempre debe utilizar 
la empuñadura auxiliar.

Deje el lugar en completo orden y aseo al finalizar la tarea.

Guarde la herramienta en un lugar adecuado libre de humedad y de exposición 
a sustancias corrosivas.
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